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POOLSMART 000

Para la conectividad, consulte el manual de su dispositivo.

PLUS

Un controlador de calor con pantalla tactil, muy

cdmodo y accesible a distancia, para piscinas
residenciales y comerciales. Incluye un interruptor
de flujo y un sensor de temperatura para una
monitorizacion precisa y un sistema de gestién
que proporciona un control completo sobre la
calefaccién de la piscina.

CARACTERISTICAS

QPantalla tactil inteligente QPuertos del interruptor de flujo y del sensor
QPreparado para la integracion del sistema de gestion de temperatura

de edificios (BMS) QControl preciso hasta 0.5°C
Qlnterfaz multilingle QPantalla de diagndstico
QReloj programable de 24 horas (4 zonas horarias) Qlnterruptor de caudal de 3 metro de longitud
QConexidon de smartphone a través de Wi-Fi, 4G o Cloud QSensor de temperatura de 3 metro de longitud

DIBUJOS TECNICOS
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ACCESORIOS (Inclusos)

Interruptor de flujo Sensor de temperatura Conectoren T Reductores de 50mmy 1.5”
de 3 metro de 3 metro
ESPECIFICACIONES

ALIMENTACION ELECTRICA Monofasico 100-277V

MODELOS DISPONIBLES Solo calefaccion

TERMOSTATO DE CONTROL Digital: 0> 45 ° C (diferencial de 0,5° C)

SENSOR DE TEMPERATURA 3 metros de largo (termistor 103AT-2, R25 = 10K B = 3435K)

INTERRUPTOR DE FLUJO 3 metros de longitud con interruptor de laminas con punta de rodio
y pasador de fulcro de titanio

GRADO DE PROTECCION DE ENTRADA P44

FRECUENCIA 50/ 60Hz

MONTAIJE Montaje en la pared

MODELOS

cODIGOS PESO NETO VOLUMEN

DE DESCRIPCION SALIDAS ACCESORIOS
PRODUCTO

Salida de calefaccion sin

voltios, salida de bomba Interruptor de flujo de
PSPC-POOL Controlador de filtracién sin voltios y 3m de longitud y 0.82 1.45 0.021
salida de bomba de sensor de temperatura

refuerzo de 220~240V
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