
Unit 3, G-Park, North Road, Stevenage, 
Hertfordshire SG1 4GY
Sales@elecro.co.uk  |  +44 (0) 1438 749474
www.elecro.co.uk

HEAT EXCHANGER
ANALOGUE
HEATING
CONTROLLER
Controlador analógico para intercambiador de calor, 
viene con interruptor de flujo y como opción con 
bomba de refuerzo.

CARACTERISTICAS

DIBUJOS TECNICOS
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• Fácil de instalar

• Rango de temperaturas controladas hasta 45 ° C

• Control preciso a 1.2 ° C

• Relé auxiliar para bomba de circulación de refuerzo y
salida de calor.

• Puertos del sensor de flujo



ESPECIFICACIONES

MODELOS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Monofásico 220-240V

MODELOS DISPONIBLES Solo calefacción

TERMOSTATO DE CONTROL Analógico: 0> 45 ° C (diferencial de 1.2 ° C)

SENSOR DE TEMPERATURA Termostato capilar

INTERRUPTOR DE FLUJO Interruptor de láminas con punta de oro con pin de fulcro de titanio

GRADO DE PROTECCIÓN DE ENTRADA IP44

FRECUENCIA 50 / 60Hz

MONTAJE Montaje en la pared

Para cualquier otro voltaje o construcción personalizada, comuníquese con nuestro equipo de ventas: sales@elecro.co.uk

CONTROLADOR IDEAL 
PARA INTERCAMBIADOR 
DE CALOR VULCAN

CÓDIGOS DE 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN SALIDAS ACCESORIOS

PESO NETO PESO 
BRUTO VOLUMEN

kg kg m3

G2-HE-ANA
Controlador de 
intercambiador 

de calor 
analógico

Salida de calefacción 
libre de voltios

Flujostato de 1 m de largo 
y sensor de temperatura 

capilar de 0.5 m
0.890 1.400 0.016

G2-HE-ANA-
GP

Controlador de 
intercambiador 

de calor 
analógico

Salida de calefacción 
libre de voltios Salida de 

la bomba de refuerzo

Flujostato de 1m de largo, 
sensor de temperatura 

capilar de 0.5m y adaptador 
de latón hembra/hembra 

BSP de 1’’

2.800 3.400 0.021
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