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Introduccion

Gracias por adquirir el sistema de sanitizacion de piscina Quantum, lo Gltimo en tecnologia de sanitizacion,
fabricado de acuerdo con los mas altos estdndares en Inglaterra.

Para asegurarse afios de servicio sin problemas, lea y siga estas instrucciones para una instalacion, un
uso y un mantenimiento adecuados. Una instalacion incorrecta afectara su garantia.

Conserve este manual para referencias futuras.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIAS:

e Lealas instrucciones de mantenimiento antes de abrir el aparato.

¢ No ponga en funcionamiento el emisor de ultravioleta C si esta fuera de la caja del aparato.

e El uso no intencionado del aparato o el dafio a la carcasa puede producir la fuga de
radiacion ultravioleta C. Esta, incluso en pequefias dosis, puede producir dafos a los ojos
y a la piel.Esta unidad debe estar conectada a tierra.

e Laalimentacion debe suministrarse a través de un Dispositivo de corriente residual (RCD)
con una intensidad residual nominal de disparo que no supere los 30 mA

¢ No ponga en funcionamiento en seco esta unidad

¢ No cubra esta unidad

¢ Launidad no debe sumergirse en agua

e Examine con cuidado la unidad después de la instalacién. No debe encenderse si hay
agua en lugares que no deberian estar mojadas

¢ Sila unidad presenta signos de fugas de agua, desconecte inmediatamente la fuente de
alimentacion

¢ Sila manga de cuarzo se agrieta, reemplacela inmediatamente

e Para evitar lesiones, no debe permitirse que los nifios estén cerca del esterilizador UV

e De no desconectar la alimentacion de la bomba y el esterilizador de UV antes de
reparaciones o _mantenimiento podria provocar lesiones personales o dafos a la
propiedad.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Quantum esta disponible en tuberia de formato simple de 55 W y doble de 110 W, suministrado con
interruptor de flujo, y o con un indicador analdgico de la vida util de lampara o con un conteo regresivo
digital de la vida (til de la lampara con bomba de dosificacion inteligente.
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3. INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACION

3.1 Instrucciones de montaje

El Quantum debe instalarse horizontal o verticalmente dejando suficiente espacio para las conexiones de
tuberias, el cableado y el mantenimiento de ldmparas/manga de cuarzo. Debe fijarse firmemente,
utilizando el kit de fijacion que se proporciona, a una pared firme.

NOTA: en el montaje de UV, es esencial dejar un espacio libre de 1 metro como minimo
de un lado de la unidad para permitir el acceso para reemplazar la lampara y/o la
manga de cuarzo cuando sea necesario. Tanto las lamparas como la manga de
cuarzo, pueden reemplazarse desde cualquier extremo de la unidad; si se instala
verticalmente, el metro libre debe estar por encima o por debajo de la unidad. Si se
instala horizontalmente, el metro libre debe estar a la izquierda o a la derecha de
la unidad.

ADVERTENCIA: El Quantum debe instalarse en una zona siempre protegida de la intemperie y
seca. En caso de que se produjera ingreso de agua o humedad en la carcasa,
se anulara la garantia.

Precaucion: si el Quantum no se utiliza durante los meses de invierno, debe drenarse para evitar
dafos por congelacién. No debe dejar que el agua se congele en el calentador, ya
que esto puede provocar dafios graves.

Para instrucciones de montaje para fijarla a la pared o al piso, vea la fig. 3.

Fig. 3

3.2 Tuberias

El Quantum debe colocarse después de las bombas, los filtros y los dispositivos calefactores, pero antes
de dosificadores quimicos o tratamientos de agua similares (ver las figs. 4 y 5).
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El Quantum estéd configurado de fabrica para aceptar que el flujo de entrada de agua ingrese por la
izquierda y salga por la derecha. Esto puede cambiarse girando el interruptor de flujo 180 grados (p. €j.,
medio giro - ver la fig. 6).

Tubo simple de 55 W
Montaje horizontal
zie::ya deb'f entrar 9:; ﬁ Direccion de fiujo Montaje vertical
bl bl establecido de
fabrica

Flujo inverso
opcional

Tubo doble de 110W

Montaje horizontal

El agua debe entrar por ‘
debajo y salir por arriba

Direccion de flujo establecido de fabrica e ——4
Flujo inverso opcional <@== o< (




ADVERTENCIA: lapaletadelinterruptor de flujo puede dafarse cuando se revierte a direccion
del flujo si se eleva mas de 5 mm por encima de su carcasa y Si Se gira con
fuerza. Si se giré el interruptor de flujo, es importante asegurarse de gue
finalmente se bloquea en la orientacién perpendicular correcta (en angulo
recto) respecto del flujo de agua.

Para tuberias de 63 mm o 2" de diametro.
Introducir una

tuberia de 63 mm de

didametro hasta este
tope iNOTA!
ABS v
pvc X
Introducir una
tuberia de 51 mm de
didmetro hasta este
tope
Fig. 6
Para tuberias de 50 mm o 1%2" de diametro.
1 Soldar con solvente el
reductor
proporcionado en la
union
Introducir una
tuberia de 38 mm
de diametro hasta
este tope
Introducir una N
tuberia de 50 mm -——'é"{ iNOTA!
de didmetro hasta J
este tope \ ABS
pvc X
2 soldar la tuberia con
solvente hasta el tope
correcto
Fig. 7

Todas las uniones de fabrica estan hechas de plastico ABS. Para encolar las conexiones a una tuberia
de ABS, debe utilizarse cemento ABS, y cuando se use una tuberia de PVC, debe usarse un cemento de
transicion (ver la fig. 7).

No es necesario utilizar masilla o cinta PTFE para conectar uniones al Quantum. Utilice las juntas toricas
que se incluyen para poner en la ranura en el extremo del distribuidor.

NOTA: Asegurese de aplicar el pegamento de forma uniforme y sobre todas las superficies
que van a estar en contacto para reducir el riesgo de fugas.



3.6 Conexién eléctrica

ADVERTENCIAS: e este dispositivo debe instalarlo un electricista cualificado siguiendo
las instrucciones de este manual. El fabricante no sera responsable
de ningun problema provocado por una instalacién inadecuada.

e Cualquier alteracién que sufra la unidad (a menos que se indique)
afectara la garantia. Esto también se aplica si se cambian los
componentes por otros _no normalizados y no adquiridos
directamente del fabricante.

e La instalacién incorrecta puede provocar graves dafios a las
propiedades/personas.

e El Quantum debe instalarse de acuerdo con los requisitos vy
normativas regionales/nacionales y, una vez completada, debe
proporcionarse un Certificado de Instalacion Eléctrica.

e El suministro eléctrico debe adaptarse a un RCD de 30 mA.

¢ Nunca manipule ni mire directamente a una lampara UV encendida.

4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4.1 Requisitos del flujo

Velocidad minima de flujo:
e 4 m?hora (4000 litros por hora)

Velocidad méxima de flujo:
e 55 W (tubo simple) = 14 m®hora (14 000 litros por hora)
e 110 W (tubo doble) 28 m3/hora (28 000 litros por hora)
¢ Una velocidad de flujo superior requiere de la instalacion de una derivacion para evitar dafios a la
unidad

Esta unidad es un dispositivo plug-and-play por lo que, siempre que se alcance la velocidad minima de
flujo, la unidad empezara a funcionar en cuanto se active la alimentacion.

4.2 Indicador de vida util

En condiciones normales, la lampara UV dentro de la unidad tiene una vida ttil de 14 000 horas. La unidad
esta provista con una «ldmpara LED indicadora de vida Util» para recordarle que cambie la lampara
después de un periodo establecido.

En el «Power on» (encendido) inicial del Quantum, la luz indicadora LED se encendera en color rojo
durante un segundo para indicar que el tiempo establecido es de 14 000 horas e inmediatamente cambiara
el color a verde para indicar que el temporizador.

Cuando el temporizador alcanza <500 horas, la LED indicadora cambiara de verde a ambar para indicar
que la lampara UV esta a punto de terminar su vida Util. En este momento, debe pedir a su distribuidor la
lampara de repuesto. Cuando el temporizador llega a cero, la LED indicadora cambiara de ambar a rojo
para indicar que la lampara UV debe cambiarse.

—

RESET SWITCH LAMP LIFE INDICATOR

QUANTUM




4.3 Calidad del agua
La calidad del agua DEBE estar dentro de los siguientes limites:

PH: 6,8 - 8,0

Alcalinidad total (AT): 80 — 140 ppm (partes por millén)
Contenido MAX. de cloro: 150 mg/litro

Cloro libre: 2,0 mg/litro

Bromo total: 4,5 mg/litro max.

Total de so6lidos disueltos (TDS)/Dureza célcica: 200 — 1000 ppm

ADVERTENCIA: de no cumplir con los limites de calidad del agua, se anulara la garantia.

Una vez completada la instalacién, ponga en funcionamiento la bomba de circulaciéon de agua para purgar
de aire el sistema y el calentador (p. ej. eliminar el aire atrapado del sistema y del calentador).

5. MANTENIMIENTO

Para evitar fugas de agua y conseguir un rendimiento 6ptimo es esencial el mantenimiento anual del
esterilizador de UV. De no hacerlo, puede dafar el producto y provocar una caida importante en la
eficiencia.

El mantenimiento anual incluye:
e cambiar las lamparas si fuera necesario. Fig. 8
e inspeccién y limpieza de la manga de cuarzo. Reemplazarla si se ven grietas. Fig. 9
e reemplazar todas las juntas téricas. Fig. 10
e reemplazar los conectores de la lampara (inserto de plastico blanco dentro del velo protector
azul) si estuvieran corroidos, humedos, dafiados o sobrecalentados. Fig. 11

5.1 Piezas esenciales para llevar a cabo el mantenimiento anual incluyendo nuestros
codigos de referencias.

ADVERTENCIA: Antes de llevar a cabo el mantenimiento, aislelo del suministro de
alimentacién, apague la bomba de circulaciéon y drene la unidad.
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Fig. 10 Fig. 11
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5.2 Reemplazo de la ldmparay limpieza de la manga de cuarzo

Retirar lalamparay la manga de cuarzo

Desatornille todos los sujetadores
resaltados

Soltar el clip del cuerpo

1. Tire del clip en la direccion que se
muestra para desbloquearlo del cuerpo.

2. Tire del segundo lado después de
desbloquear el primer lado

Retire el sujetador del portalamparas de
la tapa dura

Desmontar la tapa dura del portalamparas azul

Con cuidado, retire el velo de sujecion
azul de la lamparay los topes eléctricos
de plastico blanco del extremo de la
lampara.

Retire suavemente la lampara asegurandose de
gue no se aplica presion sobre la manga de
cristal de cuarzo.

11



Desatornille la manga de cuarzo azul
girando la tuerca de bloqueo en sentido Retire la junta térica de la manga de cuarzo.
antihorario. Deben desatornillarse ambos
extremos antes de que pueda retirarse la
manga de cuarzo.

Ya puede retirar la manga de cuarzo.

Limpiar la manga de cuarzo
Limpie y pula la manga de cuarzo con un pafio suave o con una toalla de papel.

Si vive en una zona de aguas duras, puede que haya residuos de cal en la manga de cuarzo. Estos
pueden eliminarse facilmente sumergiendo la manga en una solucion descalcificadora de teteras
registrada (siga las instrucciones del fabricante).

NOTA: de no hacerlo, los residuos de cal limitaran la efectividad de la ldampara UV.
Proceso de montaje

e Primero, deslice la manga de cuarzo limpia y seca en la unidad.

e Ubique cuidadosamente las juntas téricas en los extremos de la manga de cuarzo.

o Asegurese de que las roscas estén limpias y aplique un poco de grasa de silicona a las roscas.
Dado que el mantenimiento de estas roscas es periodico, este lubricante ayudara a unirlas.

e Apriete con la mano la tuerca de bloqueo de la manga de cuarzo para fijarla a la unidad. Asegurese
de no apretar en exceso ya que esto puede dafiar la manga de cuarzo.

e Reemplace la lampara UV con una nueva y vuelva a conectar la sujecion azul de la ldmpara.

NOTA: para evitar doblar las clavijas de la ldAmpara durante el nuevo montaje, tire de la pieza de
plastico para retirarla del velo. Conecte la ldmpara y empuje el velo en su lugar.

12



NOTA: apriete el velo de sujecién azul de la ldmpara cuando vuelva a montar la unidad

para eliminar el aire atrapado. De no hacerlo, el aire atrapado puede provocar que
la sujecion de la lampara se desconecte de su extremo. Abra el suministro de agua
para comprobar que no hay fugas antes de reconectar el suministro eléctrico.

Importante: el cuerpo plastico y los accesorios de compresion azules se fabricaron con polimeros que

se han estabilizado especialmente para protegerlos de los efectos de los UVC emitidos por
las lamparas UV. A pesar de esta proteccion de UV, se erosionaran por la combinacién de
UVC vy flujo de agua. Deben inspeccionarse siempre que se cambie una lampara para
asegurar de que no muestran un uso y un desgaste excesivo. Hay piezas de repuesto
disponibles.

6. ELIMINACION DE EQUIPO ELECTRICO/ELECTRONICO

NO elimine este producto como residuo urbano sin clasificar.

Este simbolo en el producto o en el envase indica que este producto no debe tratarse como residuo
urbano. Debe llevarse al punto de recogida que corresponda para el reciclado de equipo eléctrico y
electronico.

Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudara a evitar
potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud
humana que podrian derivar de la eliminacién inadecuada de este producto. El
reciclaje de materiales ayudaré a la conservacion de los recursos naturales.

Para mas informacién, pongase en contacto con su Oficina civica local, con el

_ servicio de recogida de residuos urbanos o con el minorista donde compr6 el

producto.

7. GARANTIA

Este producto tiene una garantia desde la fecha de compra frente a defectos de materiales y mano
de obra durante:

dos afios dentro de Europa
un afio fuera de Europa

El fabricante reemplazara o reparara, a su criterio, cualquier unidad o piezas defectuosas

devueltas a la Empresa para su inspeccion.

Se requiere una prueba de compra.

El fabricante no se hara responsable en casos de instalacién incorrecta del producto, o de uso

inapropiado o negligente de este.

Cualquier dafio que se produzca en el envio debe informarse dentro de las 48 horas siguientes a

la recepcion del producto. Cualquier reclamacion posterior se considerard mal uso o abuso del

producto y no la cubrira la garantia.

La garantia no incluye piezas reparables, p. €j., lamparas, mangas de cuarzo, juntas toricas, etc.
13
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Elecro Engineering Ltd
Repairs Department

Unit 11 Gunnels Wood Park
Gunnels Wood Road
Stevenage

Hertfordshire SG1 2BH
United Kingdom

Informacion para el cliente: (ADJUNTAR AL PRODUCTO)
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Posible fallo/Descripcion del problema:
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